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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Калитка электромеханическая моторизованная PERCo-WMD-04S  (далее  

по тексту — калитка) предназначена для управления потоками людей на про-
ходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, 

магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п.  
Калитка может работать как автономно, от пульта управления или устройства 

радиоуправления, так и под управлением системы контроля и управления  
доступом (СКУД). 
Для обеспечения быстрого и удобного пропуска людей рекомендуется  

устанавливать одну калитку на каждые 500 человек, при количестве проходов 
в день не более 2000.  

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Стойка калитки ..............................................................................................1 шт. 
Створка с комплектом держателей ................................................................1 шт. 
Заполнение створки .......................................................................................1 шт. 
Блок управления PERCo-CU-05.1 с сетевым кабелем (длина 1,5 м) ...........1 шт. 
Пульт управления PERCo-Н-05 с кабелем (длина 3 м*) ...............................1 шт. 
Кабель управления (длина 4 м*)....................................................................1 шт. 
Кабель питания (длина 4 м*) .........................................................................1 шт. 
Ключ замка механической разблокировки .....................................................2 шт. 
Руководство по эксплуатации ....................................................................... 1 экз. 
Паспорт ......................................................................................................... 1 экз. 
Комплект транспортной тары .........................................................................1 к-т. 
Комплект ЗИП: 
Предохранители: 

• Вставка плавкая 1А (5х20мм)..............................................................1 шт. 
• Вставка плавкая 2А (5х20мм)..............................................................1 шт. 

Разъем СКУД: 
– розетка кабельная DBH-15F .................................................................1 шт. 
– корпус разъема Н-9 ...............................................................................1 шт. 

Разъем для подключения внешнего источника питания: 
– розетка кабельная XLR3 .......................................................................1 шт. 

Комплект монтажных частей: 
Шуруп 4х20 ГОСТ1144-80  ............................................................................3 шт. 
Дюбель пластмассовый ................................................................................3 шт. 
Ключ шестигранный S5 ..................................................................................1 шт. 
 

Дополнительное оборудование, не входящее в стандартный комплект  
поставки (заказывается отдельно): 

– Устройство радиоуправления (состоит из приемника, подключаемого  
к блоку управления, и двух передатчиков в виде брелоков,  
с дальностью действия до 40 м)...............................................................1 шт. 
– Датчик контроля зоны прохода ............................................................1 шт. 
– Сирена ..................................................................................................1 шт. 
– Анкер PFG IH 10 (фирма «SORMAT», Финляндия) ...............................3 шт. 
– Болт М10х70 А2 с внутренним шестигранником ...................................3 шт. 
– Ключ шестигранный S 8 (для болтов М10) ............................................1 шт. 

 
 

 

* Максимально допустимая длина кабеля управления и кабеля вторичного электропитания  
(поставляется под заказ) ...................................................................................................... 30 м. 
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3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Стойка калитки по устойчивости к воздействию климатических факторов 

внешней среды соответствует категории О4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации 
в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). 
Блок управления по устойчивости к воздействию климатических факторов 

внешней среды соответствует категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуата-
ции в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). 
Эксплуатация стойки калитки разрешается при температуре окружающего воздуха 

от плюс 1 до плюс 45°С и относительной влажности воздуха до 70% при плюс 27°С. 
Эксплуатация блока управления разрешается при температуре окружающего 

воздуха от плюс 1 до плюс 35°С и относительной влажности воздуха до 60% 
при температуре плюс 20°С. 

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение сети переменного тока ........................................................ 220 ± 22 В 
Частота переменного тока ......................................................................... 50 ± 1 Гц 
Мощность, потребляемая калиткой от сети .....................................не более 60 Вт 
Напряжение питания калитки (постоянного тока) ............................. не более 36 В 
Количество режимов прохода ................................................................................. 3  
Гарантированная пропускная способность  
при однократном проходе ..............................................................12 проходов/мин 
Время работы от внутреннего РИП .................................................. не менее 1,5 ч 
Число проходов при работе от внутреннего РИП ............................ не менее 1200 
Усилие поворота на середине створки .............................................не более 1 кгс 
Средняя наработка на отказ ......................................... не менее 500000 проходов 
Средний срок службы ........................................................................не менее 8 лет 
Габаритные размеры калитки (длина x ширина  x высота)............. 771х140х1012 мм 
Габаритные размеры блока управления 
(длина x ширина x высота) ...................................................................295х290х75,5 мм 
Габаритные размеры пульта управления (длина x ширина x высота) .....127х84х30 мм 
Ширина проема прохода ............................................................................... 700 мм 
Масса калитки (нетто) .....................................................................не более 23,5 кг 
Масса блока управления (нетто) ......................................................не более 9,6 кг 
Масса пульта управления (нетто) ...................................................не более 0,35 кг 
Класс защиты от поражения электрическим током: 
Блок управления.............................................................. I по ГОСТ Р МЭК335-1-94 
Стойка калитки ....................................................................... III по ГОСТ Р МЭК335-1-94 

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo 
Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие калитки электроме-

ханической PERCo-WMD-04S требованиям безопасности, электромагнитной  
совместимости (сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ35.В00691)  
и ТУ 3428-034-44306450-2004 при соблюдении Покупателем правил хранения, 
монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации калитки составляет 12 месяцев со дня продажи, 

если иное не оговорено в договоре с Покупателем на поставку изделия.  
В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие, срок гарантии исчис-

ляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.  
В случае не гарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали  

и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтиро-
ванного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.  



Паспорт 
 

 

4 

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного 
товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения товара Покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного 
срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются. 

Гарантия не распространяется: 
• на изделия, узлы и блоки: 

- имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия; 
- имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполно-
моченными Изготовителем; 

- имеющие не санкционированные изготовителем изменения конструкции  
или комплектующих изделий; 

- имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы  
(стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли 
вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропи-
тания, электрических разрядов и т.д.); 

• на предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы  
и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией 
производит покупатель. 

 

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания 
PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, 
включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, 
убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования 
оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев 
в работе программного обеспечения. 

 

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской 
Изготовителя, в сертифицированных центрах продаж и обслуживания и в сертифицирован-
ных сервисных центрах компании PERCo, перечень которых приведен на сайте компании  
и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонти-
ровать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется 
Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия  
к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на постав-
ку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий (до 5 кг) 
в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель. 

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-
изготовитель, Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента 
Сервисного Обслуживания компании PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации 
изделия и причинах его отправки в ремонт.  

При этом необходимо заполнить бланк рекламации и отправить его по электронной 
почте с сайта компании PERCo или сообщить необходимые данные специалисту  
Департамента Сервисного Обслуживания компании PERCo для заполнения им бланка 
возврата. Компания PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия  
у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия. 

 

ВЫЕЗД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo, И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. 

 

За исключением гарантий, указанных выше, компания PERCo не предоставляет никаких_ 
других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным_  
обеспечением или изделиями производства других компаний, или гарантий годности  
для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие. 

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров из-
делий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. Компания PERCo 
не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям. 

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому компания PERCo  
не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам  
не подошло Покупателю. 

Если в результате проведённой изготовителем экспертизы рекламационного изделия 
дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя  
на экспертизу. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




